
	
	

	
Katapulte	bauen	mit	Kindergruppen	
	
Etwas	schwieriger	im	Bau,	dafür	langer	Spielspaß	-	empfohlen	für	Kinder	ab	8	Jahren	
	
Benötigtes	Werkzeug:	

• Japansäge	
• Handbohrmaschine	
• Feile,	Schleifpapier	
• Hammer	
• Schraubendreher	
• Leim	
• Schraubzwinge	+	Leimklemmen	
• Zollstock	und	Bleistift	
• Forstnerbohrer	(18mm)	
• Bohrwinde	(empfohlen)	

	
	

Enthaltenes	Material	
• Bodenplatte	(Pappelsperrholz)	

ca.	23	x	15	cm	
• Fichtenholzleisten	4-Kant	2	Stück		

zu	35	cm	
• Fichtenholzleisten	Flach	4	Stück	

zu	20	cm;	1	x	25	cm	
• Fichtenrundscheiben	
• Gummiband	
• Buchenrundstab	6mm	
• Buchenrundstab	3	mm	
• 2	Ringschrauben	



	
Arbeitsschritte:	

1. Herstellen	des	Grundgerüsts:	Die	beiden	Vierkantleisten	werden	auf	je	ein	Stück	von	
20cm	und	einem	Reststück	von	15	cm	gesägt	und	anschließend	geschliffen.	Diese	vier	
Leisten	bilden	nun	den	Grundrahmen	und	werden	auf	die	Bodenplatte	geleimt	und	mit	
Leimklemmen	oder	Schraubzwingen	fixiert.	
	

2. Aus	zwei	der	flachen	Leisten	(20	cm	Länge)	werden	die	Pfeiler	gebaut.	Zuerst	wird	in	
jeweils	eins	der	Enden	ein	6-mm-Loch	gebohrt.	Dann	die	Pfeiler	auf	die	
Grundplattform,	mittig	an	die	Innenseite	der	langen	Seite	des	Rahmens.	Der	dickere	
Rundstab	wird	durch	die	beiden	Löcher	gesteckt	und	verleimt.	Damit	die	Pfeiler	gut	
halten	und	der	Leim	sich	mit	dem	Holz	entsprechend	verbindet,	sollte	man	zwei	
Leimklemmen	(oder	Schraubzwingen)	anbringen,	damit	die	Pfeiler	an	den	Rahmen	
gepresst	werden.		
	

3. Aus	zwei	weiteren	Leisten	werden	die	Stützpfeiler	gefertigt.	Die	unteren	Enden	
werden	ca.	45°	abgeschrägt	und	dann	auf	den	Rahmen	und	an	die	Pfeiler	geleimt.	Die	
Leimstellen	müssen	hier	unbedingt	mit	Leimklemmen	unterstützt	werden,	damit	das	
Katapult	der	späteren	Belastung	Stand	hält.	
	

4. Der	Wurfarm	besteht	aus	der	25cm-Leiste	und	der	großen	Fichtenholzscheibe.	Die	
Scheibe	wird	sicher	in	einen	Schraubstock	eingespannt	und	vorsichtig	mit	dem	
Forstnerbohrer	ausgehöhlt.	Dieser	Arbeitsschritt	ist	für	Kinder	sehr	schwierig	und	
sollte	von	einem	Erwachsenen	unterstützt	werden.	Wir	empfehlen	eine	Bohrwinde.	
Am	anderen	Ende	der	Leiste	wird	seitlich	eine	Bohrung	gemacht	(3mm)	und	zwar	am	
unteren	Ende	an	der	schmalen	Seite,	einmal	durch	die	Leiste	quer	hindurch.	
	

5. Die	zwei	Ringschrauben	werden	mit	einem	Abstand	von	ca.	3	cm	mittig	auf	die	obere	
Seite	der	kurzen	Leiste	des	Grundrahmens	geschraubt.	Leichtes	Vorbohren	hilft.	
	

6. Der	Wurfarm	wird	mit	dem	unteren	Ende	zwischen	die	Ringscheiben	gelegt	und	die	
dünne	Stange	vorsichtig	zwischen	den	Ringschrauben	durch	den	Wurfarm	geschoben.	
Geht	dies	schwer,	kann	man	vorsichtig	mit	einem	Hammer	nachhelfen.	Ein	Tropfen	
Leim	fixiert	das	Ganze.	
	

7. Abschließend	wird	noch	das	Gummiband	um	die	obere	Querstange	geschlungen	und	
der	Wurfarm	hindurch	gesteckt.	

	

Eine	Video-Anleitung	zum	Bau	des	Katapults	findet	ihr	auf	unserem	
Die	Werkkiste-YouTube-Kanal.	Einfach	den	QR-Code	scannen	oder	
folgende	URL	eingeben:	
https://www.youtube.com/watch?v=tYREZmO-7vg&t=1s	
Tipps:		
Dies	ist	ein	schwieriges	Projekt,	bei	dem	an	einigen	Stellen	sehr	genau	
gearbeitet	werden	muss.	Es	empfiehlt	sich,	sich	Zeit	zu	lassen	und	den	
Leim	nach	jeden	Arbeitsschritt	gut	aushärten	zu	lassen.		
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