
Bauprojekt Halloween-Laternen

Benötigtes Werkzeug:
• Laubsäge
• Laubsägetischchen
• Handbohrmaschine
• Schere
• Schraubzwinge
• Hammer
• Holzleim
• Feile/Schleifpapier
• Vorbohrer
• Zollstock und Bleistift

Material:
• 2 x 6mm-Pappelsperrholzplatte

(20 x 12 cm)
• 2 x 6mm-Pappelsperrholzplatte

(20 x 10,8 cm)
• 1 x 6mm-Pappelsperrholzplatte

(14 x 14 cm)
• 1 x 6mm-Pappelsperrholzplatte

(7 x 7 cm)
• 4 x 20 cm lange Vierkanthölzer 

(1 x 1cm)
• 1 Öse
• 20 Nägel
• Vorlage



Arbeitsschritte:

1. Die Vierkanthölzer werden auf den
Seitenteilen bündig auf die Außenkanten der
Längsseiten geleimt.

2. In die Rückwand sägt ihr mittig am unteren Ende der kurzen Seite 
eine etwa rechteckige Aussparung, durch die am Ende das Teelicht 
geschoben werden kann.

3. Aus der Vorlage könnt ihr ein Motiv 
auswählen, mit der Schere ausschneiden und 
auf die Platte, die die Vorderseite wird, 
übertragen. Natürlich könnt ihr euch auch 
eigene Motive ausdenken und aufzeichnen. 
Oder in mehrere Platten Formen sägen.

4. Mit dem Handbohrer könnt ihr ein Loch in 
die Flächen des Motivs bohren. Die Laubsäge 
wird durch das Loch gespannt und die 
Motivform(en) wird/werden ausgesägt.

5. Schleift die Kanten der gesägten Ausschnitte schön ab.

6. Die Seitenteile werden bündig auf die Rückseite
geleimt. Die Vorderseite wird auf die andere
Seite der Seitenteile geleimt.  Achtet dabei
darauf, dass die Öffnung auf der Rückseite am
unteren Ende ist. 

7. Die zusammengeleimten Teile werden auf die
Bodenplatte geleimt. 

8. Mit einem Vorbohrer
kann in das kleine
Oberteil ein Loch gebohrt werden, in das 
die Öse geschraubt wird. Das Oberteil wird 
mittig auf den Deckel geleimt. Nun wird der 
Deckel samt Oberteil auf die Laterne 
geleimt.

9. Als Letztes kann die Laterne noch bemalt werden. Stellt das LED-Licht 
rein und freut euch über das leuchtende schauriglustige Lachen der 
selbstgebauten Halloween-Laterne!
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